
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.

江苏索普工程科技有限公司

 审核人 

 校核人 

 设计人 

专业负责人 

 审定人 

 比例 

注：本文件版权归 所有，除非得到 书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。

主项名称

镇江

第        张 共       张 

 版本

设计阶段

图号

专业 项目负责人 

施工图

索普化工基地（原）

三级应急防范体系建设项目

桩基平面布置图

收集池

桩基平面布置图

AutoCAD SHX Text
REVIEW

AutoCAD SHX Text
CHECKED

AutoCAD SHX Text
DESIGNED

AutoCAD SHX Text
DISCIPLINE

AutoCAD SHX Text
ZHENJIANG

AutoCAD SHX Text
APPROVE

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。

AutoCAD SHX Text
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY

AutoCAD SHX Text
PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

AutoCAD SHX Text
UNIT

AutoCAD SHX Text
SHEET         共       张 TOT.TOT.

AutoCAD SHX Text
PHASE

AutoCAD SHX Text
DWG NO.

AutoCAD SHX Text
 REV.

AutoCAD SHX Text
SPECI.

AutoCAD SHX Text
MANAGER 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2022

AutoCAD SHX Text
桩数：231根

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
桩基说明:

AutoCAD SHX Text
4、本工程桩基持力层为第 3-3层(粘土),要求桩端必须进入持力层深度(粉砂)不小于2d。桩

AutoCAD SHX Text
1. 本工程参考提供岩土工程勘察报告进行设计。

AutoCAD SHX Text
图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩》(Q/321183 JH002一2020),桩的型号为PHA-400B(95)-6，桩顶标高-6.550(-5.750)；

AutoCAD SHX Text
3、本工程桩采用规格为 400mm先张法预应力混凝土管桩,有效桩长约6米,结构图详见江苏省工程建设企业技术标准设计

AutoCAD SHX Text
2、本工程±0.000标高相当于黄海高程6.500，本工程构筑物定位请参考工艺施工图纸构筑物总平

AutoCAD SHX Text
并标高控制为主；顶嵌入底板50。桩基施工时应实行双控，桩尖角选用国标10G409第38页开口型桩尖；

AutoCAD SHX Text
5、单桩竖向抗压承载力特征值大于590kN；抗拔承载力特征值大于250kN

AutoCAD SHX Text
并做好详细记录;打桩完毕后应进行动测以检验成桩质量,按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

AutoCAD SHX Text
7.桩顶与承台的连接构造详图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩》(Q/321183 JH002一2020)中相关内容其中，填芯

AutoCAD SHX Text
6、施工过程中应经常复核轴线,保证桩位准确,观测桩顶和地面有无隆起和水平位移,有无裂断等情况

AutoCAD SHX Text
面布置图（角点坐标为构筑物池顶角点的坐标）;

AutoCAD SHX Text
8、余施工要求见国标《建筑桩基技术规范》JGJ94-2018

AutoCAD SHX Text
江苏省标准图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩》(Q/321183 JH002一2020)中有关规

AutoCAD SHX Text
定并采用合理的工艺流程和严格的技术管理措施,以确保打桩质量,避免产生断桩、桩身偏斜或移位等质量事故；

AutoCAD SHX Text
11、本工程周边如有建筑物分布，在桩基施工前应在拟建构筑物与已建建筑物之间设置应力释放孔或应力释放

AutoCAD SHX Text
沟，并应对已建建筑物进行变形及沉降观测；

AutoCAD SHX Text
12、本区块总共桩数231根。

AutoCAD SHX Text
GB50202-2018测试；

AutoCAD SHX Text
13、检测桩位由现场商定。

AutoCAD SHX Text
微膨胀混凝土,伸入承台内的纵向钢筋如采用插筋，填芯混凝土长度不宜小于 5D；

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
桩顶绝对标高

AutoCAD SHX Text
沉桩示意图

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
桩身完整性检测总数每种桩型不小于其总数的20％，且不少于10根(每一承台至少取一根,一柱一桩必须检测)。

AutoCAD SHX Text
50根时，检测数量不应少于2根，工程桩不可作为试桩，试桩可根据现场选取建筑物范围内位置。

AutoCAD SHX Text
桩基检测应按《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ 106-2014)的要求进行。

AutoCAD SHX Text
试验方法应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）附录Q《单桩竖向静载荷试验要点》。

AutoCAD SHX Text
10.本工程单桩竖向承载力特征值最终应通过单桩静载试验确定。在同一条件下的试桩数量不应小于3根，当工程桩总数小于

AutoCAD SHX Text
本工程施工完成后对灌注桩进行单桩承载力和完整性检测。单桩承载力检测数量每种桩型不小于2根，

AutoCAD SHX Text
9.本工程桩基设计等级为丙级，施工前应先打试桩，试桩要求详见GB 50007-2011附录Q静载荷试验,并提供试桩报告。

AutoCAD SHX Text
-6.00(坑底)

AutoCAD SHX Text
-5.20（池底）

AutoCAD SHX Text
该区域桩顶标高-6.550

AutoCAD SHX Text
未注明桩顶标高-5.750


	图纸和视图
	模型


